
        
 

INSTRONIC Instrumentos de Testes Ltda. - vendas@instronic.com.br – www.instronic.com.br 

 
1 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Edição: Fev 2024 - And 

 
Código 1PRD027C 

Modelo TRAX SOFTWARE DE 

SUBESTAÇÃO -  AJ-8040X 

Descrição CONJUNTO DE SOFTWARE 

PARA TESTES DE 

SUBESTAÇÃO DO TRAX 
 
 
 

Especificação Técnica 
 
Conjunto de software para testes em Subestação incluindo: 

 

Teste Função 

 

Analisador de Disjuntor  

Medição do tempo de atuação (Abertura; Fechamento; Abertura + 
Fechamento; Abertura + Fechamento + Abertura) e Simultaneidade das 
Câmaras Principais + Resistivas do Disjuntor  

 

Resistencia de Contato ( 
Microohmimetro / 
Ducter) 

Medição da resistência de contato de Disjuntores e Seccionadoras; Resistência 
de Conexões Elétricas; Resistencia de Barramentos.  

 

Rampa de Injeção 
Primaria de Corrente 

Medição do tempo de abertura de Disjuntores e Religados por Injeção primaria 
de Corrente, necessário TCX200 para testes ate 2000A 
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